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FLÄCHENHEIZUNG UND FLÄCHENKÜHLUNG

Handbuch
SYSTEM KAN-therm



SYSTEM KAN-therm 

Ein komplettes Installations-Multisystem, das aus modernen,  

sich gegenseitig ergänzenden Lösungen für Wasser- und 

Heizungsrohrinstallationen.

NEUHEIT!

SYSTEM-FARBE

SYSTEMNAME
UltraLine KAN-press 

6in1.

Flächenheizung
und
Flächenkühlung

Verteiler
und
Schränke

DURCHMESSER-BEREICH [MM] 14-32 16-63 12-25 –

INSTALLATIONEN

BRAUCHWASSER   

HEIZUNG    

TECHNOLOGIEWÄRME   

KÜHLUNG    

DRUCKLUFT  

TECHNISCHE GASE  

FUSSBODENHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

WANDHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

DECKENHEIZUNG UND -KÜHLUNG    

HEIZUNG UND KÜHLUNG  
VON AUSSENFLÄCHEN    

Bei einem nicht normgerechten Fall sind die Bedingungen für die Verwendung der KAN-therm-Elemente anhand der Technischen- und Informationsmaterialien oder der Gutachten 

der technischen Abteilung der Firma KAN zu überprüfen. Nutzen Sie bitte das Formular: Anfrage über die Möglichkeit der Verwendung von KAN-therm-Elementen zur Überprüfung 

der grundlegenden Betriebsparameter der Installation. Auf Grundlage der ermittelten Daten wird die technische Abteilung die Eignung eines bestimmten Systems für eine konkrete 

Installation beurteilen. Das Formular ist auf der Internetseite www. zu finden. Um das Formular schnell elektronisch auszufüllen, scannen Sie den QR-Code.

Standard-Anwendungsbereich Die Bedingungen einer möglichen Anwendung sollten in der technischen Abteilung der Firma KAN bestätigt werden.
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KAN‑therm PE‑Xc Rohr

Grundmaterial

Ausgangsmaterial ist HDPE mit einer hohen molekularen Masse und einer speziellen 
Stabilisierung. Dieses in Granulatform vorliegende Material wird zu einem KAN-therm Rohr 
extrudiert. In einem zweiten Schritt erfolgt die Vernetzung, d.h. der Aufbau der räumlichen 
Gitterstruktur durch die energiereiche Strahlung eines Elektronenbeschleunigers. Die 
beschleunigten ß-Teilchen stellen dabei die Energie für die Reaktion der Molekülketten zur 
Verfügung. Es handelt sich dabei um eine radikalische Vernetzung.

Polyethylen  
PE-Xc1

Bindende 
Schicht2

Sauerstoff  
Sperrschicht3

Bindende 
Schicht4

Polyethylen  
PE-Xc5

Für diese Vernetzung arbeitet die KAN-therm mit einem leistungsfähigen CH-Partner 
zusammen. Die Vernetzung erfolgt dabei auf der weltweit modernsten und leistungsfähigsten 
ß- Anlage.

Vorteile

 — Besonders elastisch und verlegefreundlich,

 — Sauerstoffdicht nach DIN 4726,

 — 10 Jahre Systemgarantie.

Technische Daten

Abmessungen:

 — Rohr- Ø: 14 × 2, 16 × 2, 17 × 2, 20 × 2, 25 × 2.3 mm,

 — Rohr-Toleranzen nach DIN 4726: Außen Ø 0 /+0,3 mm Wandstärke 0 /+0,4 mm,

 —  Rollenlänge auf Wunsch, max. 1000 m (~ Ø17),

 —  Rohrfarbe: natur,

 — Biegeradius ~ 5 d (d = Rohraußendurchmesser),

 — Wasserinhalt l/m:  
14 Ø = 0.078, 16 Ø = 0.113, 17 Ø = 0.133, 18 Ø = 0.154, 20 Ø = 0.201, 25 Ø = 0.327

 —  Rohrgewicht pro 100 m Länge: 
14 Ø = 7.1 kg, 16 Ø = 9.1 kg, 17 Ø = 9.7 kg, 18 Ø = 10.4 kg, 20 Ø = 11.7 kg, 25 Ø = 16.7 kg
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KAN‑therm PE‑Xa Rohr

Grundmaterial

Ausgangsmaterial ist HDPE mit einer hohen molekularen Masse und einer speziellen 
Stabilisierung. Dieses in Granulatform vorliegende Material wird durch Zugabe von Peroxid zu 
einem KAN-therm Rohr extrudiert. Durch Zugabe dieser Peroxiden erfolgt die Vernetzung, d.h. 
der Aufbau der räumlichen Gitterstruktur. Es handelt sich hierbei um eine radikalische Vernetzung.

Polyethylen  
PE-Xa1

Bindende 
Schicht2

Sauerstoff  
Sperrschicht3

Bindende 
Schicht4

Polyethylen  
PE-Xa5

Vorteile

 — Besonders elastisch und verlegefreundlich,

 — Sauerstoffdicht nach DIN 4726,

 — 10 Jahre Systemgarantie.

Technische Daten

Abmessungen:

 — Rohr- Ø: 16 × 2, 17 × 2, 20 × 2, 25 × 2.3 mm,

 — Rohr-Toleranzen nach DIN 4726: Außen Ø 0 /+0,3 mm Wandstärke 0 /+0,3 mm,

 — Rohrfarbe: natur,

 — Biegeradius ~ 5 d (d = Rohraußendurchmesser),

 — Wasserinhalt l/m: 16 Ø = 0.113, 17 Ø = 0.133, 20 Ø = 0.201, 25 Ø = 0.327,

 — Rohrgewicht pro 100 m Länge: 16 Ø = 9.1 kg, 17 Ø = 9.7 kg, 20 Ø = 11.7 kg, 25 Ø = 16.7 kg.
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Einsatz

Das PE-Xa Rohr ist ein Fußbodenheizrohr und hält einer maximalen Betriebstemperatur von 
95 °C und einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar stand.

Eigenschaft Norm Einheit Wert

Dichte DIN 53 479 Kg/m³ 951

Streckspannung ISO 527 N/mm² ca. 20

Reissfestigkeit DIN 527 N/mm² ca. 22

Reissdehnung DIN 52 % ca. 550

E-Modul bei 20 °C DIN 53 457 N/mm² ca. 800

Längenausdehnungskoeffizient DIN 52 328 mm/mK 0,22

Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C DIN 52 612 W/mK 0.35

Oberflächenrauhigkeit nach Prandtl-Colebrook mm 0.007

Sauerstoffdichtheit  
(mit koextrudierter EVOH-
Beschichtung

DIN 4726 g/m³ × d < 0.1

Schweissbarkeit nicht möglich

Verarbeitung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen > +5 °C problemlos möglich.

KAN-therm - Qualität

Die KAN-therm legt großen Wert auf die Qualitätssicherung. So werden regelmäßig 
Eigen- und Fremdüberwachungen durchgeführt. In der KAN-therm GmbH selber 
werden laufend folgende Kontrollen vorgenommen:

 — Rohstoffeingangskontrolle: Schmelzindex, Trockenverlust,

 — Oberflächenbeschaffenheit des Fertigrohres,

 — Masskontrolle:  
kontinuierliche Messungen in Linie,  
Aussen Ø und Wanddicke Toleranzfelder nach DIN 4726,

 — Längenänderung nach Wärmebehandlung,

 — Prüfung des Vernetzungsgrades nach DIN 16 892,

 — Zeitstands-lnnendruckversuche, Rückschlüsse auf Lebenserwartung,

 — Überprüfung und Messung der Sauerstoffsperrschicht (Vergrösserung mit polarisiertem Licht),

 — 100%-Prüfung der fertigen Rohrrolle mit Drücken von 26–40 bar je nach Durchmesser,

 — Gasleckage-Prüfung nach Strahlenvernetzung,

 — nachfolgende Überprüfung des Innendurchmessers mit Pilot.
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Neben der Eigenüberwachung wird die KAN-therm Produktion regelmässig von Instituten 
überprüft:

 — Süddeutsches Kunstoff-Zentrum, Würzburg (SKZ),

 — Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW),

 — Technisches Gewerbemuseum, Wien (TGM).

Standzeit (Jahre) 1 10 50
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KAN‑therm BlueFloor PERT Rohr

Grundmaterial

Das BlueFloor PERT Rohr gehört zur Familie der qualitativ hochwertigen Fußbodenheizrohre der 
Firma KAN-therm. Es wird aus dem Grundmaterial Dowlex 2344 hergestellt. Dowlex 2344 ist ein 
Ethylen-Okten-Copolymer mittlerer Dichte. Dank dessen einzigartiger Molekülstruktur mit der 
linearen Ethylen-Hauptkette und den Okten Seitenketten erhält das PE-RT Fußbodenheizrohr 
seine hohe Zähigkeit und Ermüdungsfestigkeit.

Polyethylen  
PE-RT1

Bindende 
Schicht2

Sauerstoff  
Sperrschicht3

Bindende 
Schicht4

Polyethylen  
PE-RT5

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile des BlueFloor PERT Rohres:

 — Besonders elastisch und verlegefreundlich (auch kalt verlegbar),

 — Sauerstoffdicht nach DIN 4726: 2000-1,

 — 10 Jahre Systemgarantie.

Technische Daten

Abmessungen:

 — Rohr- Ø: 12 × 2, 14 × 2, 16 × 2, 17 × 2, 20 × 2, 25 × 2.5 mm,

 — Rohr-Toleranzen nach DIN 4726: Außen Ø 0 /+0,3 mm Wandstärke 0 /+0,3 mm,

 — Rohrfarbe: blau,

 — Wasserinhalt l/m: 12 Ø = 0.050, 14 Ø = 0.078, 16 Ø = 0.113, 17 Ø = 0.133,  20 Ø = 0.201, 25 Ø = 0.327.
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KAN-therm-Qualität

Die KAN-therm GmbH legt großen Wert auf die Qualitätssicherung. So werden 
regelmäßig Eigen- und Fremdüberwachungen durchgeführt. In der KAN-therm 
GmbH selber werden laufend folgende Kontrollen vorgenommen:

 — Rohstoffeingangskontrolle: Schmelzindex, Trockenverlust,

 — Oberflächenbeschaffenheit des Fertigrohres,

 — Maßkontrolle: 
kontinuierliche Messungen in Linie,  
Außen Ø und Wanddicke Toleranzfelder nach DIN 4721,

 — Längenänderung nach Wärmebehandlung,

 — Zeitstands-lnnendruckversuche, Rückschlüsse auf Lebenserwartung,

 — Überprüfung und Messung der Sauerstoffsperrschicht (Vergrösserung mit polarisiertem Licht).

Zeitstand-Innendruck-
Verhalten nach 

DIN 16 833
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KAN‑therm Aluminium‑Verbundrohr

Material Inlinerrohr

Für die Herstellung des Inlinerrohres wird ein spezielles Polyethylen-Raised Temperature (kurz 
PE-RT) nach DIN 16 833 verwendet. Es handelt sich dabei um Dowlex 2344 E, ein Ethylen-Okten-
Copolymer. Aufgrund der Molekülstruktur mit der linearen Ethylen-Hauptkette und den Okten- 
Seitenketten ergeben sich die hohe Zähigkeit, gute Flexibilität und Langzeitfestigkeit.

Polyethylen  
PE-RT1

Bindende 
Schicht2

Aluminium-
Inlay3

Bindende 
Schicht4

Polyethylen  
PE-RT5

Vorteile

 — Absolut gasdicht gegen Sauerstoff und Wasserdampf,

 — Stumpfgeschweisstes Aluminium Rohr 0,2-0,4 mm,

 — 10 Jahre Systemgarantie.
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Einsatz

Das KAN-therm PE-RT/Al/PE-RT Rohr ist ein Kunststoff-Metall-Verbundrohr für multivalente 
Anwendungen in der Haustechnik und hält einer maximalen Betriebstemperatur von 95 °C 
(kurzzeitig 110 °C) und einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar stand.

Technische Daten

Rohr-Dimensionen und Gewichte
Verpack. 
Einheit 
Stangen

Rohr
Wasser- 
inhalt

Aussen Ø 
Wandst. [mm]

Rollen-/Stangen
Länge [m]

Gweicht
[g/m]

Rollen-
gewicht 
[kg]

Stangen-
gewicht [kg]

[Stk.] [l/m]

16 × 2,0 200 5 129 25,80 0,65 24 × 5 m 0,113

20 × 2,0 100 5 175 17,50 0,88 24 × 5 m 0,201

25 × 2,5 50 5 233 11,65 1,17 24 × 5 m 0,307

32 × 3,0 50 5 365 18,25 1,83 10 × 5 m 0,523

40 × 3,5 - 5 510 - 2,55 10 × 5 m 0,845

50 × 4,0 - 5 870 - 4,35 10 × 5 m 1,385

63 × 4,5 - 5 1300 - 6,50 10 × 5 m 2,290

Thermische und mechanische Angaben

Linearer Ausdehnungskoeffizient 2,3 × 10-5 [K-1] 

Max. Betriebstemperatur 95 °C

Kurzzeitig belastbar 110 °C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Innen-Oberflächenrauhigkeit (nach Prandtl-Colebrook) ε = 0,007 mm

Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit

Dimmension [mm] Wärmedurchlasswiderstand [m² K/W] Wärmeleitfähigkeit [W/mK]

14 × 2,0 0,0041 0,49 - 0,50

16 × 2,0 0,0041 0,49 - 0,50

20 × 2,0 0,0041 0,49 - 0,50

25 × 2,5 0,0051 0,49

26 × 3,0 0,0063 0,48

32 × 3,0 0,0063 0,48

40 × 3,5 0,0076 0,46

50 × 4,0 0,0071 0,45

63 × 4,5 0,0076 0,45

Biegeradien

Aussen Ø Wandst. [mm] mit Biegehlife ohne Biegehlife

14 × 2 – 20 × 2,5 3,5 D 5 D

25 × 2,5 130 mm -

32 × 3,0 160 mm -

40 × 3,5 200 mm -

50 × 4,0 250 mm -

63 × 4,5 315 mm -

d = mittlerer Aussendurchmesser in mm
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I n h a l t s ve r z e i c h n i s

31	 Tackerfläche
56 Noppenplatte

63 U20 Renovierungssystem - Dünnschicht

73 TBS 14 Trockenbausystem

85	 Wandflächentemperierung	Nass
92 Trägermatte (Betonkernaktivierung)

94	 Freiflächentemperierung
104 Zubehör
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ISO 9001

Tackerfläche

Das KAN-therm System Tackerfläche (Rollsystem und Verbundplatte) nach DIN EN 1264 ist 
ein millionenfach bewährtes Flächentemperierungssystem zum Heizen und Kühlen. Optimal 
aufeinander abgestimmte Systemkomponenten sorgen für einen einfachen Einbau und 
einen reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb. Durch seine Flexibilität ist es nahezu für alle 
Anwendungen geeignet.

Systemkomponenten
 — Wärme- und Trittschalldämmung mit aufkaschierter Rasterfolie. Auf die speziellen 

Gegebenheiten optimal ausgelegt in Wärmeleitfähigkeit und Verkehrslast,

 — Heiz- bzw. Kühlrohr in den Ausführungen BlueFloor PERT, PE-X oder Aluminium-Verbundrohr 
erhältlich. (Empfehlung BlueFloor PERT),

 — Tackernadel zur Befestigung des Rohres.

Systemkomponenten Tackerfläche
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Verlegeanleitung System KAN-therm Roll-System-Verbundplatte
 — Überprüfung des Unterbodens auf Tragfähigkeit und Ebenheit, Reinigen der Bodenfläche.

 — Feuchteschutz gemäß Vorgabe des Bauwerkplaners berücksichtigen.

 — Anbringen des Randdämmstreifens mit angehefteter Folie.

 — Wenn erforderlich Zusatzdämmung auslegen.

 — Verlegen des Roll-Systems Verbundplatten mit überlappender Raster-Gewebefolie, 
stumpfgestossene Platten müssen mit Kunststoff Klebeband abgeklebt werden.

 — Die Rohrverlegung beginnt mit dem Anschluss an den Heizkreisverteiler.

 — Die Befestigung der Heizrohre erfolgt mit dem KAN-Systemtacker und Nadeln. 
Die vorgegebenen Rohrabstände müssen mittels Verlegeraster auf der Systemplatte eingehalten 
werden. Biegeradien beachten.

 — Nach erfolgter Druckprobe kann der Estrich mit dem Estrich-Zusatzmittel BETOKAN oder 
BETOKAN Plus eingebracht werden.

Vorteile der Fußbodenheizung System KAN-therm
 — Optimale Temperaturverteilung ergibt eine größtmögliche Behaglichkeit.

 — Energieeinsparung von 6 bis 12% durch großflächige Wärmeabgabe.

 — Raumtemperatur kann um 1 -2 °C abgesenkt werden, bei gleichem Wärmeempfinden.

 — Wirtschaftlicher Einsatz von Niedertemperatur Wärmeerzeuger wie Wärmepumpe, 
Niedertemperatur Heizkessel oder Solarenergie.

 — Allergiefreundlich, geringe Staubentwicklung.

 — Raumkühlung bei entsprechender Planung möglich.
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ISO 9001

Bodenaufbauten KAN-therm System

Tackersystem 20-2 mm WLG 045

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 20-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 20-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 40 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 20-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 70 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Tackersystem 25-2 mm WLG 045

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 25-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 25-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 30 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 25-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 60 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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ISO 9001

Tackersystem 30-3 mm WLG 045

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 30 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 60 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Tackersystem 35-3 mm WLG 045

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 35-3 mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 35-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 35-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 50 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

8
5

1
5

0
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ISO 9001

Tackersystem 40-3 mm WLG 045

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 40-3 mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 40-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 40-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 50 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Tackersystem 30-3 mm WLG 040

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-3 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 50 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Tackersystem 30-2 mm WLG 040

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-2 mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 30-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 50 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Tackersystem 50-2 mm WLG 040

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 50-2 mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

5
0

1
1
5

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 50-2 mm

11. -

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Systemplatte 50-2 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 30 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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KAN-therm Roll-System 20-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 20-2mm
Art. Nr. 1818211194

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 20 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,44 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 2,27 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Roll-System 25-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 25-2mm
Art. Nr. 1818211181

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 25 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m²(400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,55 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,81 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m²

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Roll-System 30-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 30-3 mm
Art. Nr. 1818211183

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Lange × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Lange × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 33 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,66 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,51 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m²

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Roll-System 35-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 35-3 mm
Art. Nr. 1818211188

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m²

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 35 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 33 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,77 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,29 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Roll-System 30-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 30-3 mm
Art. Nr. 1818211190

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m²

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 040 DES sg

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400kg/m²)

Trittschallverbesserung * bis 29 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,75 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,33 W/m²K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m²

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Roll-System 30-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Roll-System 30-2 mm
Art. Nr. 1818211186

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 10.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 10,00 m²

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 040 DES sg

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 5 kN/m² (500 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,75 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,33 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 5 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Verbundplatte 20-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 20-2 mm
Art. Nr. 1818211232

Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 20 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,44 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 2,27 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Verbundplatte 25-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 25-2 mm
Art. Nr. 1818211213

Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m²

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 25 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,55 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,81 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Verbundplatte 30-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 30-3 mm
Art. Nr. 1818211215

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 33 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,66 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,51 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m²

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Verbundplatte 35-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 35-3 mm
Art. Nr. 1818211219

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m²

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 35 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 33 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,77 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,29 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Verbundplatte 40-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 40-3 mm
Art. Nr. 1818211234

Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 40 mm

Bezeichnung EPS 045 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,045 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,045 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 34 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,88 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,13 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 10 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Verbundplatte 30-3 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 30-3 mm
Art. Nr. 1818211222

Nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 040 DES sg

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 4 kN/m² (400 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,75 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,33 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 4 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Verbundplatte 30-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 30-2 mm
Art. Nr. 1818211217

Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 30 mm

Bezeichnung EPS 040 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 5 kN/m² (500 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 30 dB

Wärmedurchgangswiderstand 0,75 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 1,33 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 20 MN/m³
Max. Verkehrslast 5 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

KAN-therm Verbundplatte 50-2 mm
Bezeichnung KAN-therm Verbundplatte 50-2 mm
Art. Nr. 1818211224

Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.

Plattenformat (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 2.000 × 1.000 mm

Plattennutzfläche 2,00 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 100 mm

Gesamtdicke 50 mm

Bezeichnung EPS 040 DES sm

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast 5 kN/m² (500 kg/m²)

Trittschallverbesserung *bis 33 dB

Wärmedurchgangswiderstand 1,25 m² K/W (R-Wert)

Wärmedurchlasswiderstand 0,80 W/m² K (U-Wert)

Dynamische Steifigkeit ≤ 15 MN/m³
Max. Verkehrslast 5 kN/m² 

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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R [m2K/W]  0,00  0,05     0,10  0,15 

Verlegeabstand 10cm

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 

qGmax.=100W/m² 

qGmax.R=175,4W/m² 
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m2]

Leistungsdiagramm für BlueFloor PERT Rohr 17 x 2 mm 

Verlegeabstand 10 cm

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m2]

Verlegeabstand 15cm

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 

R [m2K/W]  0,00  0,05  0,10  0,15 

qGmax.=100W/m² 

qGmax.R=175,4W/m² 

Leistungsdiagramm für BlueFloor PERT Rohr 17 x 2 mm 

Verlegeabstand 15 cm

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64
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Verlegeabstand 20cm

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

R [m2K/W]  0,00  0,05  0,10  0,15 

qGmax.R=175,4W/m² 

qGmax.=100W/m² 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m2]

Leistungsdiagramm für BlueFloor PERT Rohr 17  x 2 mm 

Verlegeabstand 20 cm 

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64
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40
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R [m2K/W]       0,00       0,05    0,10  0,15 

Verlegeabstand 10cm  

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K  

qGmax.=100W/m² 

qGmax.R=175,4W/m² 
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m 2]  

Leistungsdiagramm für PE-Xc Rohr 17 x 2 mm 

Verlegeabstand 10 cm

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64
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41
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m 2]  

Verlegeabstand 15cm  

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 

R [m2K/W]         0,00      0,05   0,10  0,15 

qGmax.=100W/m² 

qGmax.R=175,4W/m² 

Leistungsdiagramm für PE-Xc Rohr 17 x 2 mm 

Verlegeabstand 15 cm

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64



53

ISO 9001

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegeabstand 20cm  

Grenzkurve Aufenthaltszone 9K 

R [m2K/W]         0,00    0,05   0,10  0,15 

qGmax.R=175,4W/m² 

qGmax.=100W/m² 

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 
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Heizmittelübertemperatur [(tV+tR):2]-ti   ∆ϑH(K)  

q [W/m 2]  

Leistungsdiagramm für PE-Xc Rohr 17 x 2 mm 

Verlegeabstand 20 cm 

VA [cm] qN [W/m²] ΔθN [K]

10 97,7 15,09

15 94,6 16,91

20 90,4 18,64
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Noppenplatte

Die KAN-therm Noppenplatte steht für Verlegefreundlichkeit.

Absolute Stabilität durch hinterschäumteNoppe (30-2 und 11) bzw. trittfest ausgeformte Noppe. 
Schnelle und montagefreundliche Verlegung durch überlappende Tiefziehfolie.

Systemkomponenten Noppenplatte
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Verlegeanleitung System KAN-therm Noppenplatte
 — Überprüfung des Unterbodens auf Tragfähigkeit und Ebenheit. Reinigen 

der Bodenfläche.

 — Feuchteschutz gemäß Vorgabe des Bauwerksplaners berücksichtigen.

 — Anbringen des Randdämmstreifens gegen alle aufgehenden Bauteile.

 — Verlegen der Noppenplatte mit überlappender Tiefziehfolie. Bei Bedarf mit 
Zusatzisolierung.

 — Die Rohrverlegung beginnt mit dem Anschluss an den Heizkreisverteiler. 
Die Befestigung der Heizrohre erfolgt durch die Noppen in fest vorgegebenen 
Verlegeabständen auf der Noppenplatte. Biegeradien beachten.

 — Nach erfolgter Druckprobe kann der Estrich eingebracht werden.

Vorteile der Fußbodenheizung System KAN-therm
 — Optimale Temperaturverteilung ergibt eine größtmögliche Behaglichkeit.

 —  Energieeinsparung von 6 bis 12% durch großflächige Wärmeabgabe.

 — Raumtemperatur kann um 1–2 °C abgesenkt werden.

 —  Wirtschaftlicher Einsatz von Niedertemperatur Wärmeerzeuger wie 
Wärmepumpe, Niedertemperatur Heizkessel oder Solarenergie.

 — Allergiefreundlich, geringe Staubentwicklung.

 — Raumkühlung bei entsprechender Planung.
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Bodenaufbauten KAN-therm System

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m²K/W (DIN EN 1264-4)

Noppenplatte 30-2 mm

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 30-2 
mm

11. -

12. -

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m²K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 30-2 
mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m²K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 30-2 
mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 50 mm

12. -

13. -

14. Betondecke
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Noppenplatte 11 mm

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m²K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 11 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. -

13. -

14. Betondecke

0

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m²K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 11 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 40 mm

12. -

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

0

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m²K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Estrich

7. Tackernadel

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. Noppenplatte 11 mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 70 mm

12. -

13. -

14. Betondecke

7
0
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KAN-therm Noppenplatte 30-2
Bezeichnung KAN-therm Noppenplatte 30-2
Art. Nr. 1818211288

Nachbeschichtete Trittschalldämmung aus Polystyrol-Hartschaum (EPS).

Plattenformat (Länge × Breite) 1.450 × 850 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 1.400 × 800 mm

Plattennutzfläche 1,12 m² 

Verlegeraster 50, 100, 150, 200 mm

Nenndicke der Dämmung 30 mm

Gesamtdicke mit Rohrträger 51 mm

Rohrdurchmesser 14 - 17 mm

Bezeichnung nach
EN 13163 EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3DS(70)5-BS100-
SD30-CP2

Güteschutztyp PS TK 5000

Freiwillig Gütegeprüft CE / ABZ / DiBT
Anwendungstyp n. DIN 4108-10 DES, sg

Baustoffklasse nach DIN 4102 B2

Baustoffklasse n. EN 13501-1 E

Trittschallverbesserung 28 dB

Dynamische Steifigkeit 20 MN/m³
Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,040 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,040 W/mK

R-Wert 0,75 m² K/W

U-Wert 1,33 W/m² K

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast (Dauerbelastung) 5 kN/m² (500 kg/m²)

Biegefestigkeit min. 100kPa

Feuchteschutz nach DIN 18560 ja, Polystyrol (PS)

Standardfarbe PS Folie schwarz

Packeinheit pro Karton 10 Stck.

Verlegefläche pro Karton 11,20 m² 

Maße Karton (B × T × H) 1.510 × 455 × 860 mm

*Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag
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KAN-therm Noppenplatte 11
Bezeichnung KAN-therm Noppenplatte 11
Art. Nr. 1818211289

Nachbeschichtete Trittschalldämmung aus Polystyrol-Hartschaum (EPS).

Plattenformat (Länge × Breite) 1.450 × 850 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 1.400 × 800 mm

Plattennutzfläche 1,12 m² 

Verlegeraster 50, 100, 150, 200 mm

Nenndicke der Dämmung 11 mm

Gesamtdicke mit Rohrträger 32 mm

Rohrdurchmesser 14 - 17 mm

Bezeichnung nach EN 13163 EPS-EN13163-T2-L1-W1-S1-P3-DLT1(5)CS(10)200

Güteschutztyp EPS 200 / PS 30

Freiwillig Gütegeprüft CE / ABZ / DiBT
Anwendungstyp n. DIN 4108-10 DEO, WI

Baustoffklasse nach DIN 4102 B2

Baustoffklasse n. EN 13501-1 E

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,035 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,035 W/mK

R-Wert 0,314 m²/WK

U-Wert 3,26 W/m² K

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

max. Nutzlast (Dauerbelastung) 60 kN/m² (6000 kg/m²)

Druckspannung (bei 10% Stauchung) 200 kN/m² 

Feuchteschutz nach DIN 18560 Ja, Polystyrol (PS)

Standardfarbe PS Folie schwarz

Packeinheit pro Karton 18 Stck.

Verlegefläche pro Karton 20,16 m² 

Maße Karton (B × T × H) 1510 × 455 × 860 mm
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KAN-therm Noppenplatte ohne EPS
Bezeichnung KAN-therm Noppenplatte ohne EPS
Art. Nr. 1818211290

Nachbeschichtete Trittschalldämmung aus Polystyrol-Hartschaum (EPS).

Plattenformat (Länge × Breite) 1450 × 850 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 1400 × 800 mm

Plattennutzfläche 1,12 m² 

Verlegeraster (Rohrabstand) 50, 100, 150, 200 mm

Noppenhöhe, gesamt 21 mm

Rohrdurchmesser 14 - 17 mm

Folie Polystyrol (PS)

Standardfarbe PS Folie schwarz

Baustoffklasse n. EN 13501-1 E

Baustoffklasse nach DIN 4102 B2

Feuchteschutz nach DIN 18560 ja, Polystyrol (PS)

Packeinheit 10 Stck. 11,20 m² 

Packeinheit pro Palette 120 Stck/Palette = 134,4 m² 
Verpackung Europalette oder lose
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U20 Renovierungssystem ‑ Dünnschicht

Das KAN-therm System U20 ist ein dünnschichtiges Renovierungssystem mit minimalster 
Aufbauhöhe. Optimal aufeinanderabgestimmte Systemkomponenten sorgen für einen einfachen 
Einbau und einen reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb. Direktverlegung auf vorhandene 
Flächen wie Estrich, Fliesen oder Holzböden. Durch seine Flexibilität ist es nahezu für alle 
Anwendungen geeignet.

Systemkomponenten
 — Noppenelement aus PS Folie mit trittfest ausgeformten Rohrhaltenoppen. Zweiseitige 

Druckknopfverbindung und Lochung in Noppen und Fläche für den Verbund zwischen 
Vergussmasse und bestehendem Untergrund.

 — Heizrohr in der Ausführung BlueFloor PERT 12 × 2 mm.

 — Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß und integriertem Vliesrücken.



SYSTEM KAN-therm – Verlegesystem (Heizen / Kühlen)64

Systemkomponenten U20 Renovierungssystem

Noppenelement aus PS Folie mit trittfest 
ausgeformten Rohrhalte-noppen, zweiseitiger 
Druckknopfverbindungund Lochungen in den Noppenund 
der Fläche für den Verbund zwischen Vergussmasse und 
Untergrund.Rückseitig Klebeschicht mit abziehbarer 
Schutzfolie zur sicheren Fixierung der Platte auf 
bestehendem Untergrund.

Werkstoff Polystyrol-FCKWfrei

Baustoffklasse B2

Verlegeabstände für 
Rohr Ø12×2

achsial 90° VA5, VA10, VA15 ... 
diagonal 45° VA7, VA14, VA21...

Farbe schwarz

Plattenmaß 1050×650 mm

Nutzfläche 1000×600 mm (0,6 m²)

Noppenhöhe 16 mm

VPE 16 Platten = 9,6 m²

Randdämmstreifen PE 50 × 5 mm mit selbstklebendem 
Standfuß und integriertem Vliesrücken

Farbe blau

VPE Rolle 25 m

Heizrohr BlueFloor PERT Ø12×2 mm 5-Schichten 
Verbundrohr PE-RT/EVOH/PE-RT DIN 16833/34, 
sauerstoffdicht DIN 4726, SKZ-überwacht

Anwendungsklasse
nach DIN ISO 10508 Klasse 4 
(Fußbodenheizung 6 bar)

Betriebstemp. max. 70 °C

Dimension 12×2 mm

Farbe blau

VPE 200 m Rolle

Heizrohr PE-RT Ø12×2 mm  
Klemmringverschraubung 3/4“ mit Eurokonus für Rohr 
Ø12×2 mm, vernickelt.



65

ISO 9001

Noppenelement selbstklebend – für Heizrohre 10 mm Ø 
und 12 mm Ø

Datenblatt 1818211294

Plattengröße 1050 × 650 mm

Nutzfläche 1000 × 600 mm (0,6 m²)

Noppenhöhe 16 mm

Rastermaße
50 mm – 90° achsial 
70 mm – 45° diagonal

Werkstoff Polystyrol (PS)

Baustoffklasse B2 (DIN 4102)

Farbe schwarz

Klebeschicht
 thermoplastischer Schmelzkleber 
(dauerklebrig)

Abdeckung PP-Folie einseitig silikonisiert

VPE 16 Stück / Karton (9,6 m²)

Randdämmstreifen 50 × 5 mit selbstklebenden Standfuß 
zur Befestigung auf dem zu renovierenden Untergrund.
Vliesrücken für „federartiges“ andrücken an die Wand

Datenblatt 1800255010

Höhe 50 mm

Stärke 5 mm

Farbe blau

Länge 25 m / Rolle
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Vorteile im Überblick
 — Direktverlegung auf vorhandenen Flächen ESTRICH–FLIESEN–HOLZBODEN mit Spezialestrich.

 — Nur 2 cm Konstruktionshöhe bei Verbundverlegung mit Spezialestrich.

 — Bei Verlegung auf 20 mm Dämm- oder Trennschicht, 20 mm Rohrüberdeckung, dies entspricht 
eine Konstruktionshöhe von 5,2 cm.

 — Stabiler Plattenverbund durch zweiseitige Druckknopfverbindung.

 — Begehbar - abhängig von Dicke und Temperatur - nach ca. 5 Stunden.

 — Belastbar nach 2 Tagen.

 — Einsatzbereich Wohn- und Bürogebäude etc. bis zu einer Nutzlast von 3 kN/m², Einzellast 2 kN.

 — Belegreif nach belegreifheizen und Restfeuchte 0,3 CM-% (prüfen mit CM-Gerät)!

Vergleich Heizestriche auf 
Dämmung

Heizsystemhöhe Rohrüberdeckung Estrichdicke gesamt

Zementestrich 17 mm 45 mm 62 mm

Calciumsulfat-Fließestrich 17 mm 35 mm 52 mm

Knauf Nivellierestrich 425 12 mm 20 mm ca. 32 mm

Knauf Nivellierestrich 425
calciumsulfatgebunden

Heizestrich als  
Verbundestrich

Knauf Nivellierestrich 425
calciumsulfatgebunden

Heizestrich als  
Estrich auf Dämm- oder Trennschicht
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1.  Anbringen des 
Randdämmstreifens 
Schutzfolie entfernen 
und den Streifen mit 
dem selbsklebenden 

Fuß auf dem Untergrund 
befestigen.

2. Verlegen der 
Noppenfolie 

ca. 10 cm der Schutzfolie 
abziehen, Noppenfolie 

inkl. Schutzfolie mit den 
halbrunden Stanzungen 
in der linken Raumecke 
beginnen. Schrittweiße 

Abziehen der Schutzfolie 
und verkleben auf dem 

Untergrund. Die nächste 
Noppenfolie mit der 
Seite der halbrunden 

Stanzungen über 
die äußere Reihe der 
geschlossenen Seite 

stülpen, Platten verbinden 
und gemäß der ersten 

Platte Schutzfolie 
entfernen.

3. Rohrverlegung  
Schnelle Ein-Mann 
Rohrverlegung der 

BlueFloor PERT Heizrohre 
12×2 mm. 

Zwangsrohrführung in den 
Noppen bei 90° Verlegung 
mit Raster 50 mm und bei 
45° Verlegung mit Raster 

70 mm. 
Heizkreise füllen und 

abdrücken.

4. Einbringen der 
Vergussmasse.

1

3

2

4
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Leistungsdiagramm U20 Renovierungssystem 
BlueFloor PERT Rohr 12 x 2 mm Verlegeabstand 7,5 cm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Heizmittelübertemperatur  H(K)

q [W/m2] 

R [m2K/W]  0,00    0,05    0,10     0,15

Grenzkurve 
Aufenthaltszone 9K

Grenzkurve Aufenthaltszone 15K 

qGmax.=81,1W/m²

qGmax.R=142,3W/m²

Leistungsdiagramm U20 Renovierungssystem

PE-RT Rohr 12 x 2 mm Verlegeabstand 7,5 cm
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Leistungsdiagramm U20 Renovierungssystem 
BlueFloor PERT Rohr 12 x 2 mm Verlegeabstand 10 cm
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Leistungsdiagramm U20 Renovierungssystem 
BlueFloor PERT Rohr 12 x 2 mm Verlegeabstand 15 cm
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Leistungsdiagramm U20 Renovierungssystem 
BlueFloor PERT Rohr 12 x 2 mm Verlegeabstand 20 cm
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Technik der optimalen Lösungen

1. Knauf Alphadur 430 
(Mindestüberdeckung 4 

mm, Gesamtaufbauhöhe 
20 mm)

2. Knauf Nivellierestrich 
425 (Mindestüberdeckung 
8 mm, Gesamtaufbauhöhe 

24 mm)

3. Weber-Maxit 
weber.floor 4160 

(Mindestüberdeckung 5 
mm, Gesamtaufbauhöhe 

21 mm) 
Weber-Maxit 

weber.floor 4190 
(Mindestüberdeckung 10 
mm, Gesamtaufbauhöhe 

26 mm)

4. PCI periplan extra 
(Mindestüberdeckung 5 

mm, Gesamtaufbauhöhe 
21 mm)

1 2

3 4

1. Im Verbund auf 
Altestrich oder Fliesen

2. Im Verbund - 
Holzbalkendecke

3. Auf Dämmschicht - 
 Massivdecke

4. Auf Trennschicht - 
 Holzbalkendecke

5. Auf Dämmschicht - 
Holzbalkendecke - F60

Folienelement 
Estrich-Empfehlung:

1 Knauf Nivellierestrich 
425

2 Knauf Estrichgrund
3 Knauf Fließspachtel 

Faserflex 15
4 Knauf Spezialhaftgrund

Verarbeitungshinweise 
sind zu beachten!

Bewegungsfuge Folienelement
Heizrohr

Nivellierestrich 1
bestehende Fuge

z.B. bestehender
Altestrich Vorstrich, abhängig

vom Untergrund 2

1

Fugen mit Acryl
bzw. Universal-
spachtel schließen

Randdämmstreifen

Nivellierestrich 1
Folienelement

Heizrohr
Estrichgrund 2

Fließ-Spachtel 3
Spezialhaftgrund 4

2

Randdämmstreifen
Nivellierestrich 1

Folienelement
Heizrohr

Schrenzlage

Holzfaser 10 mm

5

Randdämmstreifen
mit kaschierter Folie

Nivellierestrich 1
Folienelement

Heizrohr

Schrenzlage

Fließ-Spachtel 3
Estrichgrund 2

unebener Rohbeton

3

Randdämmstreifen
mit kaschierter Folie

Nivellierestrich 1

Heizrohr

Folienelement

Schrenzlage

4
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TBS 14 Trockenbausystem

Das KAN-therm System TBS ist speziell für den Bereich der Sanierung und Renovierung 
konzipiert.

Systemkomponenten
 — Speziell profilierte Hartschaumplatte, 25 mm dick,

 — Wärmeleitlamelle aus Stahlblech zur gleichmäßigen Wärmeverteilung,

 — Wärmeleitbogen aus Stahlblech zur gleichmäßigen Wärmeverteilung im Bogenbereich,

 — Diagonalverlegung möglich,

 — Mäanderförmige und schneckenförmige Verlegung möglich.
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Allgemeine Hinweise

Die längste gerade Rohrlänge darf bis zu einer Richtungsänderung maximal 10 Meter betragen. Bitte 
beachten Sie den entsprechenden Längenausdehnungskoeffizienten für das eingesetzte Heizrohr.

Beachten sie die Verlegehinweise des Estrichherstellers. Die Unterkonstruktion des 
Fußbodenaufbaues ist auf das Fabrikat das Estrichsystems abzustimmen. Setzen Sie sich 
gegebenenfalls mit dem Estrichhersteller in Verbindung.

1 2 3

1. Vor der Verlegung der Systemplatten 
muß der Unterboden sauber, plan und 
eben sein. Entfernen sie Verunreinigun-
gen und gleichen Sie Höhenunterschie-
de aus.

2. Stellen Sie den Randdämmstreifen
entlang der Wände und
aufgehenden Bauteilen auf.

3. Verlegen sie die lange Seite der 
Systemplatte fugendicht etnlang der 
Wand. Setzen sie Zwischenstücke , 
falls erforderlich, nicht am Ende, sondern 
in der Mitte der Fläche ein.

4 5 6

4. Schieben Sie die am Rand verlegten 
Systemplatten unter die Folie des Rand-
dämmstreifens. Setzen Sie die weiteren 
Systemplatten mit Hilfe der Stufenfalz 
ineinandergreifend an.

5. Setzen Sie die systemplatten so 
zusammen, daß die Noppen der unteren 
Systemplatte in die Öffnungen der 
oberen Platte greifen. Die Systemplatten 
müssen vollflächig verlegt werden.

6. Drücken Sie die Wärmeleitlamellen 
in die Rillen der Systemplatten ein. 
Der Abstand der Wärmeleitlamellen in 
Ländsrichtung muß wegen der Wärme-
ausdehnung 5 mm betragen. Ziehen Sie 
die Folie des Randdämmstreifen über die 
am Randverlegten Wärmeleitlamellen.

7 8 9

7. Um die Wärmeleitlamellen zu teilen, 
biegen Sie die Wärmeleitlamellen bis sie 
an der gewünschten Stelle bricht.  
Vorsicht! Tragen Sie Handschuhe um 
Schnittverletzungen zu vermeiden!

8. Das Heizrohr der Dimension 14 mm 
am Vorlaufverteiler befestigen und ent-
sprechend des Verlegeplanes verlegen. 
Befestigen Sie das Rohr am Rücklaufver-
teiler. Die Rohrbögen müssen im Vertei-
ler bleiben! Möglichst enger Biegeradius. 
Biegefeder mitführen!

9 .Wichtig!
Verwenden Sie ausschließlich unser 
hochwertiges PE-Xc-Heizrohr oder 
Aluminium-Verbundrohr 14 × 2 mm.
Durch die geringe Längenausdehnung 
sollte Aluminium-Verbundrohr bevor-
zugt werden. Decken Sie die gesamte 
Fläche mit PE-Folie überlappend ab.
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Schlangenförmige Verlegung

Verlegeschema

Besonderheiten

Rohrführung an den Wendeschlaufen bei einem Verlegeagstand von 250 mm.

Verlegen Sie die lange Seite der Systemplatte fugendicht entlang der längsten der Wand. 
Planen Sie den Aufstellort „V„ des Verteilerschrankes so, das auch benachbarte Räume günstig 
angebunden werden können. Setzen Sie Zwischenstücke „Z„ falls erforderlich, nicht am Ende, 
sondern in der Fläche ein. Verlegen Sie die Systemplatten vollflächig! Setzen Sie bei Abständen 
von 5 cm bis 6 cm zur Wand Stücke der Verteilerplatte/Ausgleichselement PS 30 25 mm in die 
Zwischenräume „A“ ein.
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Schneckenförmige Verlegung  Schneckenförmige Verlegung kombiniert mit 
Wärmeleitbögen

Besonderheiten
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Schneckenförmige Verlegung  Schneckenförmige Verlegung 
kombiniert mit Wärmeleitbögen

Besonderheiten

Verlegen Sie die lange Seite der Systemplatte fugendicht entlang der längsten Wand. Verlegen 
Sie die Systemplatten fortlaufend. Schneiden Sie am Raumende die Systemplatte passend. 
Benutzen Sie das Reststück als Anfangsstück für die nächste Reihe „P1A„ „P1B„ und so weiter. 
Verlegen Sie die Systemplatten vollflächig. Setzen Sie bei Abständen von 5 cm bis 6 cm zur 
Wand Stücke der Verteilerplatte/Ausgleichselement PS 30 25 mm in die Zwischenräume „A„ ein.

Wichtig: 
Verlegen Sie die Wärmeleitlamellen nur bis 50 mm vor und nach einem Umlenkpunkt! 
Rohrbeschädigungen sind sonst nicht auszuschließen!

Tipps: 
Plazieren Sie den Verteilerschrank so zentral, dass Vorder - und Rückseite zum Anschluss der 
Heizkreise genutzt werden können.

Zum Ausgleich der Zwischenräume von Systemplatte und Wand (VT) von 5-6 cm, verwenden Sie 
die preiswertere Ausgleichplatte PS 30, 25 mm dick.
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KAN-therm Trockenbauplatte TBS 14

Bezeichnung KAN-therm Trockenbauplatte TBS 14
Art. Nr. 1818211300

Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte ohne Kaschierung.

Plattenformat (Länge × Breite) 1020 × 645 mm

Plattennutzmaß (Länge × Breite) 1000 × 625 mm

Plattennutzfläche 0,625 m²

Verlegeraster 125 mm, 250 mm, 375 mm

Nenndicke der Dämmung 25 mm

Isolierdecke ohne Rohrträger 10 mm

Gesamtdicke mit Rohrträger 25 mm

Rohrdurchmesser 14 mm in Verbindung mit Wärmeleitlamellen

Bezeichnung nach EN 13163 EPS-EN13163-T4-L1-W1-S1-P4-DLT(1)5-CS(10)200

Güteschutztyp PS 30 SE

Anwendungstyp n. DIN 4108-10 DEO

Baustoffklasse nach DIN 4102-1 B1

Baustoffklasse n. EN 13501-1 E

Wärmeleitfähigkeit-Nennwert 0,035 W/mK

Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert 0,035 W/mK

R-Wert 0,71 m²K/W

U-Wert 1,41 W/m²K

Wärmeformbeständigkeit 80 °C

Druckspannung (bei 10% Stauchung) 200 kN/m² (20t/m²)

Verkehrslast 60 kN/m²

Feuchteschutz nach DIN 18560 keiner

Packeinheit pro Karton 21 Stk.

Verlegefläche pro Karton 13,125 m²

Maße Karton (B × T × H) 1030 × 655 × 570 mm
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KAN-therm TBS 14 Trockenbausystem

Das TBS-Trockenbausystem ist ideal geeignet als Niedertemperatur-Fußbodenheizung für die 
Altbausanierung. Die Behaglichkeitsvorteile der Fußbodenheizung können auch in Altbauten 
genutzt werden.

Ermöglicht wird dies durch abgestimmte Systemkomponenten: der extrem dünnen und festen 
TBS-Systemplatte und den speziellen Wärmeleitlamellen mit Omegaprofil aus verzinktem 
Stahlblech, vorgestanzt zur einfachen Ablängung.

Leistungsbeschreibung:

 — KAN-therm profilierte Isolierplatte TBS Trockenbausystemplatte aus Polystyrol-Hartschaum, 
Qualität EPS 035 150kPa mit erhöhter Druckfestigkeit und den KAN-therm Wärmeleitlamellen TBS.

 — KAN-therm Wärmeleitlamellen TBS sind gefertigt aus verzinktem Stahlblech zur gleichmäßigen 
Wärmeverteilung und Aufnahme von Rohren der Dimension 14 × 2 mm. Durch die 
Sollbruchstelle ist die Lamelle im Bereich von 100 mm regulierbar und werkzeugfrei zu trennen.

 — Rohrverlegung erfolgt in Mäander- oder Schneckenform.

 — Das Omegaprofil der KAN-therm Wärmeleitlamellen garantiert einen absolut festen Sitz des 
Fußbodenheizungsrohres.

 — Es können PE-Xc, BlueFloor PERT und Aluminium-Verbundrohre PE-RT/Al/PE-RT der Dimension 
14 × 2 mm verwendet werden.

 — Fußbodenaufbau mit Trockenestrich: Auf die Wärmeleitlamellen kann eine Trockenestrichplatte 
(Knauf oder Fermacell) verlegt werden. Die Trockenestrichplatte dient als Lastverteilschicht 
auf der dann der entsprechende Bodenbelag erfolgen kann. (siehe Konstruktionsaufbau). 
Zwischen den Wärmeleitlamellen und der Trockenestrichplatte ist eine PE-Folie zur 
Vermeidung von Schiebegeräuschen zu verlegen!
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Bodenaufbauten KAN-therm TBS 14 Trockenbausystem

TBS Trockenbau 25 mm

Wohnungstrenndecke gegen beheizte Räume R = 0,75 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Trockenestrich

7. Wärmeleitlamelle

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. TBS Systemplatte 25 
mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 20 mm

12. Folie (zum Schutz vor 
Schiebegräuschen)

13. -

14. Betondecke

Kellerdecken, Decken gegen unbeheizte oder in Abständen beheizte Räume, sowie 
gegen Erdreich R = 1,25 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Trockenestrich

7. Wärmeleitlamelle

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. TBS Systemplatte 25 
mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 30 mm

12. Folie (zum Schutz vor 
Schiebegräuschen)

13. Feuchtigkeitssperre 
(nur gegen Erdreich!)

14. Betondecke

Decken gegen Außenluft R = 2,00 m² K/W (DIN EN 1264-4)

1. Wand

2. Putzschicht

3. Fliesensockel

4. Dehnungsfuge

5. Oberbodenbelag

6. Trockenestrich

7. Wärmeleitlamelle

8. Heizrohr

9. Randdämmstreifen

10. TBS Systemplatte 25 
mm

11. Zusatzdämmung EPS 
DEO 60 mm

12. Folie (zum Schutz vor 
Schiebegräuschen)

13. -

14. Betondecke
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TBS - mit Heizrohr 14 × 2 mm, Lamellen und Trockenestrichplatte 25 mm
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TBS - mit Heizrohr 14 × 2 mm, Lamellen und Trockenestrichplatte 25 mm
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TBS - mit Heizrohr 14 × 2 mm, Lamellen und Anhydrith-Fließestrich 35 mm
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TBS - mit Heizrohr 14 × 2 mm, Lamellen und Anhydrith-Fließestrich 35 mm
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Wandflächentemperierung Nass

Die KAN-therm Wandflächentemperierung (Heizen und Kühlen) bietet ganz neue Möglichkeiten 
der Raumgestaltung und lässt sich an jede Art von Wand montieren. Gerade auch im Badbereich 
ist durch warme Wandfliesen ein erhöhter Komfort gegeben.

Da das Funktionsprinzip der Wandflächentemperierung nahezu gleich der bewährten 
Fußbodenheizung ist, sind Sie bereits Heute für die Energien von Morgen gerüstet und machen 
den modernen Einsatz von umweltschonenden Heizlösungen wie z.B. Wärmepumpen möglich.

Kunststoffclipschiene für Wandflächentemperierung

Kunststoffclipschiene
Die Alternative zur U-Schiene!

Für alle Rohrdurchmesser von 12 bis 20 mm:

 —  Extrem niedrige Ausführung: 23 mm,

 — Beliebig verlängerbar durch einfache, lösbare Schnappverschlüsse,

 — Alle 20 cm Löcher für zusätzliche Haltenadeln.
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Kunststoffclipschiene 1800209000
 — Optimale Rohrfixierung mit geringer Rohranhebung.

 — Vorgesehene Löcher für Befestigung durch Schienennägel oder Haltenadeln.

 — Beliebig verlängerbar durch eine lösbare Schnappverbindung alle 20 cm.

 — Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 12 - 17 mm.

 — Aus hochwertigem umweltfreundliche  Spezialwerkstoff.

Technische Daten

Arikel Nr. für Rohre
Außen Ø

Rohrabstand Breite Höhe Gewicht/m
ca.

1800209000 12 - 17 mm 50 mm 40 mm 23 mm 0,165 kg

1800209009 12 - 20 mm 50 mm 40 mm 23 mm 0,165 kg

KAN-therm Systemaufbau Wandflächentemperierung

1. Mauerwerk / 
Ständerwerk

2. KAN-therm Clipschiene
3. KAN-therm  

BlueFloor PERT Rohr

4. Befestigung ist bauseits 
vorzusehen

5. Putzträgerelement mit 
Befestigung

6. Putzschicht über Rohr 
ca.1,5 cm 

z.B. Kalk – Zement Putz

7. Wandbekleidung 
(Tapete, Keramik etc.)

8. Randdämmstreifen                  

4

7

5

8

3

1

2

6

6



87

ISO 9001

Technik der optimalen Lösungen

1. Decke

2. Seitenwand

3. Randdämmstreifen

4. KAN-therm 
Clipschiene

5. KAN-therm PE-Xc oder 
BlueFloor PERT Rohr

6. Boden

7. Vorlauf

8. Rücklauf

1

2

3

5

6

7 8

4
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