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Checkliste zur Fußbodenheizungsplanung

Großhandel: __________________________________ Datum: ______________________________________
   __________________________________  ______________________________________
   __________________________________  ______________________________________

Ansprechp.: __________________________________ Heizungsbau: _______________________________
Telefon:  __________________________________  ______________________________________
Telefon:  __________________________________  ______________________________________
Bauvorhaben: _________________________________ Bauort: ______________________________________

System:     KAN‑therm Roll-System
	 	 	 	 	  KAN‑therm Verbundplatte
	 	 	 	 	  KAN‑therm Noppenplatte
	 	 	 	 	  KAN‑therm Trockenbausystem TBS
	 	 	 	 	  KAN‑therm Trägermatte (Industrieboden)
	 	 	 	 	  KAN‑therm Wandheizung

Rohrtyp:    PE-Xc  PE-RT  Aluminiumverbundrohr
Rohrdimension:    12 	 14 	 16 	 17 	 20 	 25

Verteilerart: 	 	 	  Messing 	  Edelstahl 	  Kunststoff
Durchflussmengenanzeiger: 	  ja 	  nein
Verteilerschrank:    Aufputz  Unterputz 	  Problemlöser (Tiefe 80-120)
	 	 	 	 	  Premium 	  Basic
Regelungstechnik: 	 	  230 Volt 	  24 Volt 	  Funk
      Premium 	  Basic
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wo kommt FBH?	 	  KG   EG   1.OG   2.OG   3.OG
	 	 	 	 	  4.OG 	  DG   SB
Aufbauhöhe in mm:  KG:_____ EG:_____ 1.OG:_____ 2.OG:_____ 3.OG:_____ 4.OG:_____
     DG:_____ SB:_____ sonstige: _______________
Bauwerk unterkellert? 	 	  ja  nein 	 zum Teil  Keller beheizt? 	 ja 	  nein
Estrichtyp: __________________________________ Estrichaufbau: _______________________________

Heizungsanlage:   Wärmepumpe  Gas- bzw. Ölfeuerung  VL-Temp:______°C

Ist eine bauseitige Feuchtigkeitssperre gegen Erdreich vorhanden?   ja  nein

Ist die Verteilerplatzierung bekannt und markiert?     ja	  nein

Ist ein Wärmebedarf vorhanden?       ja _____ W/m²  nein

sonstiges:_______________________________________________________________________________________
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Dichtheitsprüfung

Protokoll (gemäß DIN4 7251 EN 1264)

Die Fußbodenheizkreise sind bei Anhydrit-und Zementestrich nach Fertigstellung durch eine Wasserdruckprobe 
auf Dichtheit zu prüfen. Die Dichtheit muss unmittelbar vor, aber auch während der Estrichverlegung sichergestellt 
sein. Als Prüfdruck ist mindestens das 1,3 fache des maximal zulässigen Betriebsdruckes zu wählen. Dichtheit 
und Prüfdruck müssen in diesem Prüfprotokoll angegeben sein.

Auftraggeber:  _________________________________________________________________________________

Bauvorhaben:  _________________________________________________________________________________

Bauteil:  _________________________________________________________________________________

Stockwerk:  _________________________________________________________________________________

Raum:  _________________________________________________________________________________

KAN‑therm Fußbodenheizung

Fachfirma: _________________________________________________________________________________

Anschrift:  _________________________________________________________________________________

Gesamt-Fläche: ___________________________ Eingeb. Rohr-Typ: __________________________________

Lfd. m: ___________________________ EPrüfdruck: __________________________________
  
   Einbau-Zeitraum: __________________________________

Ablauf der Dichtheitsprfung

DATUM BEGINN ENDE DAUER TEMP. DRUCK

Ist die Anlage dicht?:      ja 	 nein 
Bemerkungen:  _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Fachfirma:  _________________________________________________________________________________

Bauleitung:  _________________________________________________________________________________

Estrichleger: ___________________________ Datum: __________________________________
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Aufheizprotokoll

für Anhydrit und Zementestrichevon Fußbodenheizungen (gemäß DIN 47251EN1264)

Der Estrich muss vor der Belegung aufgeheizt werden. Bei Zementestrich darf damit frühestens 21 Tage, bei Anhy-
dritestrich 7 Tage nach der Estrichverlegung begonnen werden. Während 3 Tageneine Vorlauftemperatur von 25°C 
und während 4 Tagen die max. Vorlauftemperatur halten. Die Dichtheit der Heizkreise muss unmittelbar vor und 
während der Estrichverlegung durch eine Wasserdruckprobe sichergestellt werden. Von diesem Protokoll bzw. der 
DIN 4725 abweichende Vorgaben des Herstellers (z. B. bei Fließestrichen oder Schnellbindern) sind zu beachten.

Auftraggeber/Bauvorhaben: ___________________________________________________________________
Bauteil/Stockwerk/Raum: ___________________________________________________________________

KAN‑therm Fußbodenheizung

Fachfirma/Anschrift: ____________________________________________________________________________
Gesamt-Fläche: ______________________ Lfd. m: _________________________________________
Eingeb. Rohr-Typ: ____________________________________________________________________________
Einbau-Zeitraum: ____________________________________________________________________________
Datum der Druckprobe: _______________________ Prüfdruck: _________________________________________

Die Anforderungen an einen schwimmend verlegten Heizestrich sind in DIN18560, T2, festgehalten.
Lastverteilschicht Estrichleger: ____________________________________________________________________
Art des Estrich, Fabrikat: ___________________ Dicke: __________________________________ mmü. R.
Bemerkung:  __________________________________________________________________________
Eingesetztes Bindemittel:  ___________________________________________________________________
Ende der Arbeiten am Heizestrich: ___________________________________________________________________

HEIZBETRIEB

DATUM ZEIT TEMP.

A

1.tag
Beginnder Aufheizung mit  
konstant 25°C Vorlauftemperatur

2.tag

3.tag

B

1.tag
Beginn der Aufheizung mit max. Vorlauftemperatur
(Auslegungstemperatur) von__________°C
(Nach DIN 18560 max. 60°C zulässig);  
frühestens 3 Tagenach A

2.tag

3.tag

4.tag

C Ende der Aufheizung: Frühestens 4 Tage nach Beginn B

Die Aufheizung wurde unterbrochen: nein 	 ja , von ________ bis _________

Datum: ____________________ Datum: ____________________ Datum: ________________
Bauleitung: ____________________ Fachfirma: ____________________ Estrichleger: ________________
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Aufheizprotokoll BETOKAN‑Fix

für Zementestriche von Fußbodenheizungen

Die Fußbodenheizung kann vom ersten Tag an mitlaufen (max. 20°C). Diese Temperatur drei Tage halten. Nach 
dem dritten Tag die Vorlauftemperatur täglich um 5°C steigern. (Bis die Auslegungstemperatur erreicht ist). Die 
max. Heizleistung ist vier Tage ohne Nachtabsenkung zu halten. Das Abheizen erfolgt in Temperaturschritten von 
10°C / pro Tag.

Auftraggeber/Bauvorhaben: ___________________________________________________________________
Bauteil/Stockwerk/Raum: ___________________________________________________________________

KAN‑therm Fußbodenheizung

Fachfirma/Anschrift: __________________________________________________________________________
Gesamt-Fläche:  __________________________ Lfd. m: _______________________________________
Eingeb. Rohr-Typ: __________________________________________________________________________
Einbau-Zeitraum: __________________________________________________________________________
DatumderDruckprobe: __________________________ Prüfdruck:  ___________________________________

Die Anforderungen an einen schwimmend verlegten Heizestrich sind in DIN 18560, T2, festgehalten.

Lastverteilschicht Estrichleger: ______________________________________________________________________
Art des Estrich, Fabrikat: __________________________ Dicke: _______________________________ mmü. R.
Bemerkung: _____________________________________________________________________________________
Eingesetztes Bindemittel: __________________________________________________________________________
Ende der Arbeiten am Heizestrich: ___________________________________________________________________

HEIZBETRIEB

Beginn Datum
1. Tag/
Datum

2. Tag/
Datum

3. Tag/
Datum

4. Tag/
Datum

5. Tag/
Datum

6. Tag/
Datum

6. Tag/
Datum

Grundheizen
3 Tage 20°C

20°C 20°C 20°C

Aufheizphase
je Tag 5°C erhöhen

bis Auslegungstemperatur
25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C

Heizphase
4 Tage die Auslegungstemperatur 

halten

Abheizphase
je Tag 10°C senken

Die Aufheizung wurde unterbrochen: nein 	 ja , von ________ bis _________

Datum: ____________________ Datum: ____________________ Datum: ________________
Bauleitung: ____________________ Fachfirma: ____________________ Estrichleger: ________________
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Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Auftraggeber:  _________________________________________________________________________________

Gebäude/
Liegenschaft:  _________________________________________________________________________________

Anlagenteil:  _________________________________________________________________________________

Anforderungen:
Das Belegreifheizen ist im Rahmen der Anforderungen des Merkblattes FBH-M1 durchzuführen. Dabei ist nach 
den folgenden unter Dokumentation aufgeführten Schritten vorzugehen.

Das Belegreifheizen soll i.d.R. direkt im Anschluss an das Funktionsheizen durchgeführt werden. Die Heizung soll 
dabei nicht abgeschaltet bzw. die Vorlauftemperatur nicht abgesenkt werden. Der Zementestrich ist nach dem 
Funktionsheizen mindestens 28 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14 Tage alt. Diese Anzahl an Tagen 
muss zu den unten angegebenen Tagen des Belegreifheizens hinzugerechnet werden, wenn die Zeitdauer bis 
zur Belegreife abgeschätzt wird. Im Allgemeinen ist für das Belegreifheizen bei Estrichdicken bis 70 mm eine Zeit-
spanne von mindestens 14 Tagen einzuplanen, bei Estrichdicken über 70 mm entsprechend längere Zeiträume. 
Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 10 eingehalten werden. Maßgebend ist die CM-
Messung.
Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprüfungen sind gesondert abzusprechen und zu beauf-
tragen.

Dokumentation:

Belegreifheizen direkt nach Funktionsheizen begonnen?
	ja dann weiter Tabelle 8
	nein  dann weiter Tabelle 7

Belegreifheizen begonnen am: __________________________________
(Nachtabsenkung und Außentemperaturregelung außer Betrieb)

Tabelle 7

Tage Belegreifheizen Soll-Vorlauftemperatur Abgelesene
Vorlauftemp.

Datum
Uhrzeit Prüfer

1. Tag 25°C

2. Tag 35°C

3. Tag 45°C1)

4. Tag 55°C1)

1)  bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur 
danach weiter mit Tabelle 8
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Tabelle 8

Belegreifheiztag Soll-Vorlauftemperatur 1) Abgelesene
Vorlauftemp.

Datum
Uhrzeit Prüfer

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag Folientest

Tag durchgeführt 2) 3)

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag 55 °C

Tag Erneuter Folientest

Tag durchgeführt 2) 3)

Tag Belegreife geprüft 2) CM Messung

1) bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur
2) nach Angabe / Auftrag des Bauherrn
3) wird Feuchte festgestellt, dann weiterheizen, wird keine Feuchte festgestellt, dann CM-Messung

Tabelle 9: Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabsenkung)

Tag nach
Belegreife Soll-Vorlauftemperatur Abgelesene

Vorlauftemp.
Datum

Zeit Prüfer

Tag 45°C1)

Tag 35°C

Tag 25°C

Tag Heizung auf Automatik

1) bzw. die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur

Belegreifheizen mit automatischer Regelung     ja  nein

Welches Fabrikat/Typ?:  __________________________________________________________________________

Entspricht die automatische Regelung der Fachinformation   ja  nein

Ende des Belegreifheizens Datum:  _____________________________________________________________

Während des Belegreifheizens sind die Räume nach Vorschrift des Estrichherstellers belüftet worden.  
           ja  nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Überstellungen.  
           ja  nein

Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. Feststellung der Estrichfeuchte und dem Verlegebeginn mehr als 7 
Tage verstrichen?        ja  nein

Falls ja, ist vor dem Verlegebeginn mindestens zwei Tage bestimmungsgemäß bzw. mit der maximalen Ausle-
gungsvorlauftemperatur nochmals zu heizen und eine neue Feuchtemessung durchzuführen. Maximale Feuchten 
nach Tabelle 10 nicht überschritten
           ja  nein
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Tabelle 10: Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

Oberboden Zement-
Estrich soll (%)

Calciumsulfat-
Estrich soll (%)

1 Textile Beläge und elastische Beläge 1,8 0,3

2 Parkett 1,8 0,3

3 Laminatboden 1,8 0,3

4 Keramische Fliesen bzw. Natur-/Betonwerksteine 2,0 0,3

Ermittelte Feuchten

Raum-Nr. Raum Oberboden Ggf. Messstelle Sollwert (%) Istwert(%)

Bodenbelagsverlegung begonnen

am  _________________________________ Datum

Bodenbelagsverlegung fertig gestellt

am  _________________________________ Datum

Bestätigungen durch Datum/Unterschrift:

(Soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, überwacht oder ausgeführt)

Bauherr/Auftraggeber
beauftragt:

Bauleiter/Architekt
überwacht

Heizungsbauer
ausgeführt

Oberbodenleger
ausgeführt

Belegreifheizen

Folientest

Feuchtemessung
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Übergabeprotokoll hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich wurde nach den Werten der Wärmebedarfsberechnung durchgeführt.

Heizkreisverteiler: ___________________________________________________ Geschoss: ______________

Heizkreis Bezeichnung Umdrehungen
(Verteiler - V)

l/min
(Verteiler- D)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durchgeführt von: Bauvorhaben:

Firma
_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

Ort / Datum / Unterschrift (Monteur) Ort / Datum / Unterschrift (Monteur)
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